
Détails du produit

Strohm Teka > Wc et bidets > Wc et bidet > Chasse d'eau encastrée pour wc >

Mentions légales :

*Certains facteurs et caractéristiques techniques concernant nos finitions peuvent être modifiés du fait d'éventuelles variations dans la configuration de votre
ordinateur et/ou imprimante ; ces données ne sont donc qu'approximatives et non pas définitives. Nous passons régulièrement en revue les spécifications de nos
produits pour en améliorer les caractéristiques et les garanties. Veuillez demander des informations détaillées auprès de notre département de ventes pour tout
projet de construction ou de réaménagement.

STROHM
Tekmodul 1
Réservoir de chasse intégré facile d'entretien

Ref: 732000200

longueur 14cm
Hauteur 48cm
Largeur 105cm
Poids 10 kg

 2 années de garantie

Caractéristiques techniques

 · Réservoir de chasse double 3-6 litres
 · Fabriqué en une seule pièce pour une étanchéité à 100%.
 · Capacité maximale du réservoir : 9 litres
 · Poids maximum supporté : 400 kgs
 · Les boulons de fixation des toilettes peuvent être placés à 18 cm et 23 cm.
 · Réservoir de chasse encastré, entièrement protégé contre la condensation
 · Réglage de la profondeur d'appui : 2-9,5 cm
 · Réglage de la hauteur entre 0 et 20 cm
 · Travaux d'entretien sans outils

Montage

 Raccordement de l'alimentation en eau à l'arrière ou sur le dessus
 Pour WC BTW et WC suspendus

Téléchargements

  Mode d'emploi   Schémas du produit 
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